
LED Aufbaudownlight
1214-MB7-35M-4000-BB-DA

LED Aufbaudownlight in modernem Design.
Die Leuchte ist für eine klare, direkte Beleuchtung geeignet und
zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und Effizienz aus.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil
Lichtcharakteristik: Direktstrahlend, Farbtemperatur 3000K (Warm White),
Farbwiedergabeindex (Ra) > 90
Reflektor mit Ausstrahlwinkel FLOOD 35°
Abdeckung: Clear Cover für präzise Lichtausgabe
Leistungsdaten: Lichtstrom ca. 2550 lm, Systemleistung 31 W
Maße und Gewicht: Durchmesser 90 mm, Höhe 215 mm, Gewicht 1,1 kg
Effizienz und Lebensdauer: Binning initial = MacAdam 3, Lichtstromrückgang
max. 0,3 % / 1.000 Betriebsstunden,
Nennausfallrate max. 0,2 % / 1.000 Betriebsstunden, L85B10 (tq 25°C) = 50.000
Stunden
Steuerung: Dimmbar über DALI
Schutz- und Sicherheitsangaben: Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit
IK02, Blaulicht-Risikogruppe RG1
(EN62471)
Elektrische Daten: Eingangsspannung 220-240 V, Frequenz 50-60 Hz

 

Systemleistung [W] 31 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 2550 Lichtfarbe [K] 3000

CRI 90 Optik Linse

Betriebsgerät TREIBER INTERN Dimmbarkeit DALI

Lichtaustritt 35° Spannung[V] 230

Material Aluminium Höhe [mm] 215

Schutzart [IP] 20 Schutzklasse I

Stoßfestigkeit IK02 Durchmesser Ø [mm] 90

Gehäusefarbe weiß/schwarz/silber Befestigungsart ANBAU

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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