
Sanierungsleuchte mit Magnet-Befestigung
125-LEASY-TL54-SL-840-DA

Sanierungsleuchte mit Magnet-Befestigung mit 
LED 1 x TL54 direkt / indirekt strahlend 90/10 mit elektronischem Betriebsgerät.
Für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.
Leuchtenlichtstrom: 4400lm. Anschlussleistung 29.4 Watt. 
Leuchteneffizienz: 150lm/W. 
Verteilung: 85 / 10. 
Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80. 
Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.
Opale Plexiglaswanne 
L x B x H : 1160 x 38 x 52
Leuchte ohne Zubehör! Nicht benanntes Montagezubehör ist separat zu bestellen!

Systemleistung [W] 29,4 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 4400 Lichtfarbe [K] 4000

CRI >80 Optik Opal

Betriebsgerät Treiber intern Dimmbarkeit DALI

Lichtaustritt Direkt/Indirekt Spannung[V] 230

Material Stahlblech Länge [mm] 1160

Breite [mm] 38 Höhe [mm] 52

Gehäusefarbe weiß Effizienz [lm/W] 150

Lebensdauer 72000

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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