
Deckeneinbaudownlight
125-SBLG-VR35-48-830-DA-CAS

Einbaudownlight mit LED mit dimmbarem DALI-Betriebsgerät.
4500lm / 34W / 133lm/W / 3000K / CRI > 80 L80B10 = 54000h.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit patentierter
Montagefix-Bügel für den besonders einfachen, schnellen und
sicheren Einbau. Deckenring und Abschlussring mit
Bajonettverschluss pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.
Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.
Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Deckeneinbaudownlight AC/DC fähig
Hochglänzender Aluminiumrundreflektor mit 1,2mm Wandstärke;
Interferenzfarben frei; Stückeloxiert mit mindestens 5µm
Schichtdicke. Mit innenliengender spezielle
blendungsreduzierende Acrylkuppel satinance mit hoher
Lichtdurchlässigkeit (92%).
Ø x H : 220mm x 115mm, ØA x ET : 205mm 140mm, BWS Scheibe Macrolon, inkl. Bluetooth
Casambi Steuerung

Systemleistung [W] 34 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 4500 Lichtfarbe [K] 3000

CRI >80 Optik Hochglanzreflektor

Betriebsgerät Treiber extern Dimmbarkeit DALI

Lichtaustritt direkt Spannung[V] 230

Material Stahlblech Höhe [mm] 115

Schutzart [IP] IP20 Durchmesser Ø [mm] 220

Einbautiefe [mm] 140 Gehäusefarbe weiß

Effizienz [lm/W] 133 Lebensdauer 54000h

Befestigungsart einbau Deckenausschnitt Ø [mm] 205

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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