
LED Rundleuchte
366-1-T-6077

LED Engine bestehend aus runden Platinen mit integrierter
Wärmeabführung. Version Tunable White auf Anfrage. Integriertes Betriebsgerät. Batterie-
Notstromversorgung erhältlich
auf Anfrage. Ausgestattet mit Schnell-Verbindungsstecker für den
Anschluss an das Stromnetz. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die
Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem. Die
voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom
betragen 100% an AC und 15% an DC. Befestigungssystem aus Polycarbonat für die
Installation an Decke oder
Wand. Montage als Pendel- oder Einbauleuchte mittels des separat zu
bestellenden Zubehörs

Systemleistung [W] 33W Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 4258lm Lichtfarbe [K] 4000K

CRI >80 Optik Opal

Betriebsgerät Treiber intern Dimmbarkeit On/Off, DALI

Lichtaustritt direkt Spannung[V] 220-240V

Material Aluminium Schutzart [IP] IP20 bzw. IP40 von unten

Durchmesser Ø [mm] 384 Effizienz [lm/W] 78

Gewicht [kg] 3,6

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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