
LED Feuchtraumleuchte
366-58553

1X30W/840 DALI L1570X100
Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeiindex:
CRI>80, Vorschaltgerätefunktion: DALI, EVG 230V-
50/60Hz, Transparente, prismatische Wanne und
graues Gehäuse aus Polycarbonat (PC),
Wannenverschlüsse aus Edelstahl, Symmetrische,
direkte Lichtverteilung, UGR<22 (EN 12464-1), Maße:
LxBxH=1570x100x100mm, Gewicht: 2,8kg, CEZeichen, D-Zeichen,
Glühdrahtprüfung: 850°C,
Schlagfestigkeit: 20 Joule, Schutzart: IP65,
Schutzklasse I. Ut= -20°C bis +35°C

Systemleistung [W] 33,5 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 5180 Lichtfarbe [K] 4000K

CRI >80 Betriebsgerät Treiber intern

Dimmbarkeit DALI Lichtaustritt direkt

Schutzart [IP] 65 Gehäusefarbe Grau

Effizienz [lm/W] 155 Gewicht [kg] 2,8

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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