
LED Feuchtraumleuchte
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LED Feuchtraumleuchte, als Einzelleuchte, direkt strahlend, mit einem Gehäuse aus 
selbstverlöschendem Spritzguss-Polycarbonat, Farbe grau (RAL7035), 
Lichtstärkeverteilung symmetrisch,transparente Abdeckung,
außen glatt, innen mitlichttechnisch berechneter Prismenstruktur,
Leuchte halogenfrei verdrahtet, Glühdrahtprüfung 65°C,min./max.
Umgebungstemperatur in Grad C -5/+35°Cmit LED-Leuchtmittel,
max. Anschlussleistung 30 W,Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K,
Mindestlichtstrom Leuchte 5.180 lm,Lebensdauer mind. 50000 h bei L80(B10),
Lichtstromfaktor 80 % bei 25 Grad C Umgebungstemperatur,Schutzart
IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10
DIN EN 50102 (VDE 0470-100), DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
inkl. internem Treiber, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, Schutzklasse II, Montagehöhe bis
3,5 m,
Maße L x B x H: ca. 1570 x 100 x 100 mm

Systemleistung [W] 30 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 5.180 Lichtfarbe [K] 4.000

CRI 80 Optik
klar, mit
innenliegender
Strucktur

Betriebsgerät LED Treiber intern Dimmbarkeit On/Off, DALI

Lichtaustritt direkt Spannung[V] 220-240V

Material Spritzguss-Polycarbonat Länge [mm] 1.570

Breite [mm] 100 Höhe [mm] 100

Schutzart [IP] 66 Stoßfestigkeit IK10

Gehäusefarbe grau (RAL 7035) Effizienz [lm/W] 155

Gewicht [kg] 2,5 Befestigungsart Anbau

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0


