
LED Einsatz Lichtband
366-A-20127

Symmetrische direkte breitstrahlende Lichtverteilung. Ausstrahlungswinkel: 102° ‑ 103°
Leuchten gemäß EN 60598‑2‑22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem.
Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom
betragen 100% an AC und 100% an DC. Der elektrische, mechanische Anschluss an die
Tragschiene erfolgt über einen 3‑poligen
Stecker mit Phasenwahl an einer Zuleitung Feuerverzinkte, verdrahtete Tragschiene aus
Stahlblech, weiß lackiert ähnlich RAL 9010, Polyester basierend (B), Rollgeformt.
Salznebelbeständigkeit bis 300 Stunden und Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 700 Stunden.
Breitstrahlende Lichtverteilung durch transparente, glatte Linsenoptik aus
Polymethylmethacrylat (PMMA).

Systemleistung [W] 40W Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 6936lm Lichtfarbe [K] 4000K

CRI >80 Betriebsgerät Treiber intern

Dimmbarkeit schaltbar on/off Spannung[V] 220-240V

Länge [mm] 1778 Breite [mm] 62

Höhe [mm] 32 Schutzart [IP] IP40

Stoßfestigkeit IK06 Gehäusefarbe weiß

Effizienz [lm/W] 173 Gewicht [kg] 2,3

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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