
ballwurfsicherer Kanal
512BWLBTS-AB-1400-O-4000-DA

ballwurfsichere LED Profilleuchte
mit einem Leuchtengehäuse aus Aluminium
beschichtet in weiß (optional in anderen RAL Farben lieferbar)
abgedeckt mit einer opal eingefärbten Scheibe für eine
homogen diffuse Lichtverteilung,
Leistung ca. 26Wat pro Meter, Lichtstrom ca. 3215lm pro Meter
Lichtfarbe 4000Kelvin (optional in 3000Kelvin lieferbar)
ausgestattet mit einem intern verbauten Treiber,
DALI dimmbar und AC/DC tauglich, Schutzart IP40,
Maße: 1400  x  62 x 70mm (LxBxH)

Systemleistung [W] 26W/Meter Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 3215lm/Meter Lichtfarbe [K] 4000K

CRI 80 Optik OPAL

Betriebsgerät TREIBER INTERN Dimmbarkeit DALI

Lichtaustritt DIREKT - DIFFUS Spannung[V] 230

Material Aluminium Länge [mm] 1400

Breite [mm] 62 Höhe [mm] 70

Schutzart [IP] 40 Schutzklasse I

Gehäusefarbe weiß Befestigungsart ANBAU

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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