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Optiken: Engstrahlend 30° Nennleuchtenlichtstrom: 2650 lm Leuchtenlichtstrom:
2644 lm Systemleistung: 20 W Netzspannung : 230V 50Hz
ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabe Index: 80
Farborttolleranz (initial Mac Adam): 2 Leuchtenwartungsfaktor (LWF): 50000h
L80 B10 at 25°C Vorschaltgerät : LED Vorschaltgerät DALI-2 dimmbar Notlicht:
Kein Notlichtbaustein Material: Aluminium, pulverbeschichtet Optisches System:
Metalisiertes Polycarbonat mit Lackbeschichtung, gleichmäßige Lichtverteilung
IP Schutzgrad: IP 20 Colour: Weiß strukturiert Gewicht: 2,00 kg

Systemleistung [W] 20W Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 2644 Lichtfarbe [K] 3000K

CRI >80 Betriebsgerät Treiber intern

Dimmbarkeit DALI Lichtaustritt 30°

Spannung[V] 230V Höhe [mm] 200

Schutzart [IP] IP 20 Durchmesser Ø [mm] 252

Gehäusefarbe weiß Effizienz [lm/W] 132,5

Lebensdauer 50000h L80 B10 bei 25°C Gewicht [kg] 2,0

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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