
Pipes RVS
914-130500B4612

Installation: Deckenbündig (Einbau in abgehängte Decke, z. B. in Wohnmobilen)
Abstrahlwinkel: 55°
Leuchtenausrichtung: Vertikal längsgerichtet, einstellbar von 0° bis 25°
LED-Farbe: 940 (entspricht 4000 K mit CRI 90)
Leistung: 9 W
Stromversorgungsbereich: 150 – 250 mA DC (Konstantstrom)
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
Korrelierte Farbtemperatur (CCT): 4000 K
Farborttoleranz (MacAdam): 2 SDCM (sehr hohe Farbkonstanz)
Lichtstromerhalt: 50.000 h L80 B10 bei 25 °C
Treiber: Nicht enthalten, separat zu bestellen
Vorwärtsspannung (Vf): 37 V
Schutzart: IP20, IP44 von der sichtbaren Seite
EAN-Nr.: 3831129105737
Farbe: Schwarz strukturiert
Optikmaterial: Metallisierter Polycarbonat-Reflektor mit Lack-Finish, gleichmäßige
Lichtverteilung
Gehäusematerial: Polycarbonat-Körper mit Kühlkörper aus Druckguss-Aluminium
Gewicht: 0,2 kg

Systemleistung [W] 9W Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 961 Lichtfarbe [K] 4000

CRI 90 Betriebsgerät Treiber extern

Dimmbarkeit DALI Lichtaustritt 55°

Spannung[V] 37V Material Aluminium

Schutzart [IP] IP44 Gehäusefarbe weiß

Lebensdauer 50000h L80 B10 bei 25°C Gewicht [kg] 0,2

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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