
Rylo Pro SDI
914-160579Z32013

Optik: 50°
Nennlichtstrom der Leuchte: 4000 + 2500 lm
Lichtstrom der Leuchte: 6490 lm
Lichtstrom der Leuchte pro Meter: 5800 lm/m
Leistungsaufnahme: 57 W
Versorgungsbereich: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme pro Meter: 19 W/m
Korrelierte Farbtemperatur (CCT): 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
Farbkonsistenz (anfängliche MacAdam-Ellipse): 2
Lichtstromerhalt: 50.000 h L90 B10 bei 25 °C
Treiber: DALI dimmbarer LED-Treiber, separate Treiber für direkte und indirekte Beleuchtung
Schutzart: IP20
Farbe: Driftwood strukturiert
Farbe der Optik: Weiß strukturiert
Gewicht: 4,3 kg
Leitungsschutzschalter-Information: B16: 21 Stück

Systemleistung [W] 57W Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 6490 Lichtfarbe [K] 4000

CRI 90 Betriebsgerät DALI

Lichtaustritt 50° Spannung[V] 230

Schutzart [IP] IP20 Gehäusefarbe Treibholz/Weiß

Effizienz [lm/W] 5800 Lebensdauer 50000

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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