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Installation: Deckenmontage (aufbauend)

Abstrahlwinkel: 45°

Leuchtenausrichtung: Vertikal Iangsgerichtet, einstellbar von 0° bis 65°
Korrelierte Farbtemperatur (CCT): 4000 K

Farbwiedergabeindex (CRI): 90

Farborttoleranz (MacAdam): 2 SDCM (hohe Farbkonstanz)
Leuchtenlichtstrom (tatsachlich): 1337 Im

Nomineller Leuchtenlichtstrom: 1350 Im

Lichtstromerhalt: 50.000 h L80 B10 bei 25 °C

Leistungsaufnahme: 14 W

Treiber: Nicht enthalten, separat zu bestellen

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Optikmaterial: Metallisierter Polycarbonat-Reflektor mit Lackbeschichtung, gleichmaBige
Lichtverteilung

Schutzart: IP20

Farbe Gehause: Matt Schwarz

Farbe Innen: Matt Schwarz

Gewicht: 0,4 kg

Aﬁ\

Systemleistung [W] 14w Leuchtmittel LED D1

Lichtstrom [Im] 1350 Lichtfarbe [K] 4000 //‘—1\\\
J |

CRI 90 Dimmbarkeit DAL (/a\T
Lichtaustritt 45° Spannung(V] 37V @/ H
Material Aluminium Schutzart [IP] P20 \
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Gehausefarbe Matt Schwarz Effizienz [Im/W] 96
< D 3650 \_65°
Lebensdauer 50000

Dimension (mm): D: H: D1:

pau 0% CE P20

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
Utsch Huber Lichtsysteme GmbH - Zeppelinstr. 40 - 73760 Ostfildern - www.utschhuber.de : info@utschhuber.de - 0711/737345-0



