
LED Pendelleuchte
LW-SL900-2700-W-P-O-DA

LED Pendelleuchte, runde Bauform, starr, direkt/indirekt strahlend (On/Off Schalter für
indirektes Licht), Gehäuse aus Aluminium, 3 Standard Gehäusefarbe zu
Auswahl schwarz/ silber/ weiß (jede gewünschte RAL Farbe auf Anfrage), Modulleistung Total
15W (UP) und 53W (DOWN), Lichtfarbe CCT 2700K/ 3000K/ 4000K
(Lichtfarbe einstellbar), Lichtstrom der Lichtquelle 1725lm (UP) und 6095lm (DOWN),
Lichtausbeute ~115lm/W, mit opaler Abdeckung (in eine Stück), CRI>90Ra,
Primär 220-240VAC, Sekundär 230V, Lebenserwartung 50.000h, bestmögliche Lichtqualität
und höchste Effizienz, UGR>22, inkl. integriertem Konverter DALI 2,
Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Schutzart IP20, Schutzklasse I,
Gewicht 5650g, Durchmesser 900mm, Höhe 82mm, Abhängehöhe max.
200mm

Systemleistung [W] 15-53 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 1725-6095 Lichtfarbe [K] 2700-4000

CRI >90 Optik Opal

Betriebsgerät Treiber intern Dimmbarkeit DALI 2

Lichtaustritt Direkt/Indirekt
(einstellbar) Spannung[V] 220-240V

Höhe [mm] 82 Schutzart [IP] IP20

Durchmesser Ø [mm] 900 Gehäusefarbe schwarz, weiß, silber

Lebensdauer 50000 Gewicht [kg] 5,65

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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