
Anbau Pendelleuchte
UH125-PX07-SLO54-T5V35-840-DA-W

ALU-Profil-Anbau-Pendelleuchte mit LED 1 x T5V35 direkt strahlend mit Betriebsgerät.
Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V50/60/0Hz
Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem
Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.
AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.
Leuchtengehäuse aus Aluminium extrudiert wahlweise
pulverbeschichtet in Titan Silber oder weiß ähnlich RAL 9016 oder chemisch mattiert und
farblos eloxiert.
Mehrere Montagemöglichkeiten. Anbau; Pendelnd mit Zubehör.
Stahlseilmontage werkzeuglos justierbar. Stahlseilposition durch Nutführung variabel.
Montagezubehör muss seperat bestellt werden.
Spezielle PMMA-Scheibe für höchste Homogenität mit höchster Lichtdurchlässigkeit (82%).
Das Zusammenwirken der spezieller stark lichtstreuender und
blendungsreduzierender Oberfläche und das durchgeperlte Material erzeugt eine
optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.
Die Scheibe hat eine Nut zum einclipsen.
festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Systemleistung [W] 30,3 Leuchtmittel LED

Lichtstrom [lm] 3750lm Lichtfarbe [K] 4000K

CRI >80 Optik Opal

Betriebsgerät Treiber intern Dimmbarkeit On/Off, DALI

Lichtaustritt direkt Spannung[V] 220-240V

Material Aluminium Länge [mm] L/K: 1000/2,0

Breite [mm] B: 75 Höhe [mm] H: 75

Schutzart [IP] IP20 Einbautiefe [mm] ET: 75

Gehäusefarbe weiß Effizienz [lm/W] 124

Lebensdauer L80B10: 75000h Gewicht [kg] 3,40

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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